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Timbernessi terrassilauad ökoloogiliselt toodetud uuen-
duslikust  komposiitmaterjalist– idee kombinatsioonist, 
mis ühendab kahe erineva lahenduse parimad omadused.

Timbernessi terrassilaudu toodetakse täiustatud kaasaeg-
sel tootmisliinil ning nende kõrge kvaliteet tuleneb ette 
nähtud tootmisstandardite järgimisest ja hoolikast mater-
jalivalikust. Timbernessi toodete eest vastutab 
äärmiselt kogenud meeskond. Just nende innovatsioon ja 
teadmised aitavad materjali ja viimistluselemente pidevalt 
täiustada. Kogu Timbernessi  tootmisprotsess toimub 
Euroopa Liidu piires.
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Lai valik kasutusvõimalusi 

Timbernessi komposiitlauad on ajatu alternatiiv naturaal-
sele puidule või terrassilaudadele. Tänu oma niiskus- ja 
veekindlusele ei vaja see toode ei hooldust ega 
libisemisvastast tõrjet - seetõttu on neil alternatiivsete 
lahenduste ees funktsionaalne eelis. Komposiitlaudade 
loomulik puidulaadne välimus annab mistahes objektile 
kaasaegse välimuse mis tänu lihtsale hooldusele säilib 
aastakümneid.

Nii kodus kui tööl 
Timberness´i toodete valikust leiate sobiva  igasse koju või korterisse. Tänu FOREST Plus´i pinnale, mis 
imiteerib  täiuslikult puidumustrit, võib teie terrassist saada teie elutoa tõeline pikendus – valige 
lihtsalt selline FOREST Plus´i toode mis on teie puitpõrandaga sama värvi. SELECT põrandalaua vähen-
datud kõrgus on eriti sobiv ja mugav rõdude puhul kus maapinna ja rõduukse läve vaheline distants ei 
võimalda laudise standardkõrgust. 
FOREST Plus laudade täiustatud kambriline struktuur muudab toote palju jäigemaks ja seega vastupi-
davamaks välismõjudele. Seetõttu soovitatakse FOREST Plus´i tooteid kasutada kaubandusega 
seotud ehitistes, näiteks restoranide ja hotellide terrassidel ning muudes avalikes kohtades. 

Mitte ainult terrassid ja rõdud 
Tänu niiskus- ja veekindlusele on Timbernessi komposiitlauad tiigi või basseini ääristamiseks ideaalne 
lahendus ja palju turvalisem ning vastupidavam kui puit. See materjal sobib hästi ka paadisildade, 
laevatekkide, katuseterrasside, verandade või siseõuede katteks.
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Komposiitlaudade eelised

Komposiitmaterjal on küll petlikult sarnane puitlaudisega 
kuid erineb sellest oluliselt. Komposiitmaterjal on tuge-
vam kui puit, niiskus- ja veekindel ning materjal ei lähe  
kopitama, hallitama ega mädanema. Komposiitlaudadest 
ei eraldu pinde. Erinevalt puidust ei vaja komposiitmater-
jal keerulist hooldust - värvimist, lihvimist või immutamist 
- piisab, kui teda pesta vee ja tavalise pesuvahendiga (nt 
nõudepesuvahendiga). Samuti on komposiit-
materjal palju tulekindlam kui puit.

Ainulaadsed omadused 
Kõrgeima kvaliteediga koostisosi ja konstruktsioonitehnoloogiat kasutades oleme suutnud kompo-
siitkatte eeliseid veelgi enam suurendada. Timbernessi komposiitlauad on vastupidavad madalatele 
temperatuuridele ja UV-kiirgusele. Nad ei sammaldu, neid ei ründa seened ega kahjurid. Tänu 
harjamisprotsessile (SELECT plaadi puhul) või puidusüüreljeefile (FOREST Plus´i tootesari) on laudade 
pind turvaliselt libisemisvastane. Komposiitlauad on  kulumiskindlad. 

FOREST Plus – uus kvaliteet terrassiehituses
FOREST Plus plaadi pealispinna puhul oleme me täielikult loobunud puidukiudude lisamisest. 
Seetõttu on suudetud saavutada väga hea pleekimiskindlus ning veelgi suurema vastupidavus 
niiskusele ja veele. Tänu FOREST Plus laua pinnal kasutatud unikaalsele kattematerjalile on need 
vähem vastuvõtlikud plekkidele ja kriimustustele.
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Ilu, vastupidavus, mugavus

Meie valdame kõike seda peensusteni. Seepärast on 
meie komposiitlaudade ja paigalduselementide abil 
võimalik luua väga kauneid terrasse ja rõdusid. Valikus 
on kõikvõimalike pindade ja värvidega laudu tagamaks 
ainulaadset, kaunist ja soovitud tulemust.

Ilu aastateks 
Timberness tähendab midagi enamat kui lihtsalt kauneid ehitisi. See tähendab, et ehitised on vastupi-
davad. Seepärast andsime endast parima valimaks materjalid, mis on jäigad ja vastupidavad mehaan-
ilistele kahjustuste suhtes. Pärast vastavaid katseid oleme kindlad, et Timbernessi tooted võivad 
kesta vähemalt 25 aastat.

Lihtne paigaldus 
Parandasime oma toodete kasutusmugavust. Hoolitseme selle eest, et suudame pakkuda mugavaid 
lahendusi ehituse igas etapis. Meie poolt pakutavad uuenduslikud montaaži- ja viimistlussüsteemid 
muudavad komposiitlaudade paigalduse ja hilisema hoolduse väga lihtsaks.
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Hooldus 

Komposiitlaudade eeliseks on see, et erinevalt puidust ei 
nõua nad keerulist hooldust. Vaja on üksnes puhastada– 
puhta vee või lahja pesuvahendiga. Komposiitlaudade 
pesemiseks võib kasutada kõrgsurvepesurit.

Mis on laagerdamine?
SELECT-seeria laudade eeliseks on kvaliteetse puidu kasutamine. Puidukiud reageerivad päikesele ja 
vihmale, sestap võivad plaadid pärast paigaldamist aja jooksul oma värvi muuta. Tegemist on loomu-
liku protsessiga.
Sellist puidu stabiliseerumist komposiitmaterjalist toodetes atmosfääritegurite mõjul nimetatakse 
laagerdamiseks. See protsess võib sõltuvalt ilmastikutingimustest kesta üks kuni neli kuud. See 
nähtus ei kehti FOREST Plus´i  seeria toodete puhul, sest need ei sisalda puidukiudu.

Lõpplik toon 
Laagerdumise esimeses etapis on loomulikuks nähtuseks "kollastumine", mis kestab kuni kuu aega 
pärast paigaldamist. Selle aja jooksul võib laudade värv olla oodatust veidi erinev. Alles pärast 
komposiitlaudade laagerdumisperioodi omandavad need oma õige värvi. Materjali lõplik värv on veidi 
heledam kui enne paigaldamist ja aja jooksul muutub see veel pisut heledamaks. See on iseloomulik 
kõigile komposiitlaudadele.
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garapa

Värvid: 

Ääreliistud:

bangkirai massaranduba palisander patina oak winchester

Tehnilised andmed:

Timberness FOREST Plus © 
Loodusliku puidu ilu

FOREST Plus´i komposiitlauad kätkevad endis nii  
puidu ilu kui kõiki komposiitmaterjali eelised. Iga 
laud on natuke erineva tooniga - nii ei teki kunagi 
kordumise tunnet. Puidusüü struktuur suurendab 
naturaalset efekti ja libisemisvastaseid omadusi. 
FOREST Plus´i komposiitlaud on täiusliku puidu-
imitatsiooniga – terrassist saab elutoa puitpõran-
da pikendus. Komposiitlaudade patenteeritud 
polümeerkate ilma puidukiudude lisamiseta 
tagab värvi ülihea vastupidavuse. Samuti muudab 
see lauad palju vastupidavamaks mustuse, 
kriimustuste ja ilmastikutingimuste suhtes.

Mõõdud:
pikkus: 4000 mm; laius 160 mm; kõrgus 28 mm

Soovi korral lõikame lauad teie projekti jaoks vajaliku 
pikkusega - kuni 6500 mm.

Tootmisprotsessi eripära tõttu võib erinevate partiide 
laudadel esineda väikeseid värvierinevusi.

Puidusüü muster ja struktuur antakse ainult tasasele 
pinnale. 

FOREST Plus laudade puhul valige viimistlusliistude 
kokkupanemiseks spetsiaalne PVC FOREST Plus 
ühendus.
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helepruun tumepruun hall

Tehnilised andmed:

grafiit

Värvid: 

SELECT komposiitlaud on hea valik neile, kes 
otsivad individualiseeritud lahendusi. Tavapära-
sest laiem Timberness SELECT tagab kaasaegse 
ja ainulaadse välimuse ning võimaldab luua 
originaalseid disaine. Samuti võimaldab SELECT 
vähendada vajalike laudade arvu ja kiirendab 
kokkupanekut 24% võrra. Laua kõrgust on 
reguleeritud,  et see oleks madalam ja oleks 
võimalik kasutada mitte ainult terrassil, vaid ka 
rõdul. SELECT komposiitlaual on  klassikaline 
õõnsa südamikuga disain. Lauad on valmistatud 
hoolikalt valitud toorainest.

Timberness SELECT © 
Elegantne lihtsus

Mõõdud:
pikkus: 4000 mm; laius 180 mm; kõrgus 25 mm

Soovi korral lõikame lauad teie projekti jaoks vajaliku 
pikkusega - kuni 6500 mm.

Selle toote valmistamisel kasutatud naturaalse 
puidukiu suure osakaalu tõttu võib erinevate partiide 
laudadel esineda väikeseid värvierinevusi. 

Lauad on harjatud ühelt poolt.
Eritellimusel harjame ka siledaid pindu.

SELECT seeria komposiitlaua puhul valige viimistlusliis-
tude kokkupanemiseks spetsiaalne PVC SELECT Plus 
ühendus.
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Timberness terrassilaudade kokkupaneku 
diagramm

algusklamber

komposiitliist

fikseeritud paisumine

T-seeria klamber

PVC liigend ja
OMEGA liugklamber

alumiiniumliist

Uuenduslik tehnoloogia
Timbernessi hübriidkomposiitlaud on komposiitlaudade turul 
uuenduslik. Tänu uudsele konstruktsioonile(st. üheaegselt 
mitme kihi ekstrueerimine) on tegemist jäiga ja vastupidava 
kompaktse struktuuriga tootega millel on ilus, vastupidav 
pind.

Südamik
Südamiku valmistamisel kasutatavate koostisainete valimisel 
on arvesse võetud, et laud peab olema suurtele koormustele 
vastupidav ja vetthülgav. Õõneskambristruktuuriga on 
hübriid-komposiitlaudadele tagatud sama jäikus ja kõvadus 
nagu teistele komposiitlaudadele. Laudade konstruktsioon 
muudab need 50% kergemaks ja palju keskkonnasõbraliku-
maks. Samuti on lauad vähem vastuvõtlikud atmosfääri-
tegurite mõjul esinevatele muutustele.

2x tugevam südamik

2x vähem vastuvõtlik 
vee imendumisele

Pind
Laudade pind on valmistatud kvaliteetse polümeeri ja 
lisaainete kombinatsioonist ning SELECT tooteseeria puhul 
lisaks kvaliteetsest puidust. Selline koostisainete valik tagab 
laudadele ilmastikukindluse, kauni välimuse ja vastupidavad 
värvid. Tulemuseks on elegantne ja esteetilise välimusega 
toode, millesse erinevalt klassikalisest puidust ei teki pragusid 
ning millest ei eraldu pinde. Komposiitlaudade  väliskiht 
kaetakse kõrgeima kvaliteediga lisaainetega. Nendeks on UVA 
ja UVB filtrid, antioksüdandid, biotsiidid, leegiaeglustid, kõrge 
pleekimiskindlusega pigmendid, kaltsium-tsink stabilisaatorid 
ja löögimodifikaatorid  (suurendmaks vastupidavust 
koormusele).

Mida see meile annab?
Tänu nendele lisaainetele on Timbernessi komposiitlauad vastupida-
vad atmosfäärimõjudele, samblale, seentele, putukatele ja bakteritele, 
kõrgetele ja madalatele temperatuuridele. Lauad ei sütti, ei mädane, ei 
sisalda pliid ega muid raskmetalle ning on kasutamise käigus vähem 
vastuvõtlikud värvimuutustele. Sellise kvaliteetse ja kalli toorainesegu 
kasutamine standardsete komposiit-WPC-laudade tootmisel kahek-
ordistaks valmistoote hinna.

Meie oleme sellele probleemile lahenduse leidnud.
Enamikul komposiitlaua sisemises, südamikuosas leiduvatel lisaainetel 
puudub igasugune funktsioon ning neid kasutatakse vaid ülikalli 
täiteainena, mis tõstab põhjendamatult toote hinda. Tänu konstrokt-
sioonitehnoloogiale toodame meie aga laudu, mille südamikku ei lisata 
mingeid tarbetuid, kuid samas väga kulukaid koostisosi. Selle 
tulemusena saab klient kõrgeima kvaliteediga toote väga mõistliku 
hinnaga.

Uuenduslikud 
koostisosad
Suur kogemus antud valdkonnas on võimaldanud 
meil tuvastada komposiitlaudade puhul esinevad 
levinumad probleemid. Ükski turul saadaval 
olevatest toodetest ei paku süsteeme mis 
tagaksid muutumatu välisilmega paigalduse. 

Meie oleme selle peale mõelnud.
Oleme loonud spetsiaalse süsteemi, mis 
võimaldab igale valminud projektile anda 
lisaväärtust loova laudade ja liistude kombinat-
siooni. Laudade ja profiilliistu külge kinnitatud 
ühenduste komplekti abil on võimalik detaile 
ühendada ilma võib olla silma riivavaid kruvisid 
kasutamata. See pole aga sellise ühendusviisi 
ainus eelis. Teiste süsteemide puhul võivad 
suured temperatuurikõikumised panna teatud 
aja möödudes poltidega liistu laudade paisum-
ise või kokkutõmbumise tõttu oma kuju 
muutma. Meie poolt pakutav uuenduslik 
detailide ühendusviis hoiab sellise nähtuse 
ära. Liikumisel kohanduvad liistud laudade 
muutuvate mõõtmetega, mistõttu ei teki väga 
pika aja jooksul mingit deformatsiooni.

Nimetatud uuenduslik ühendussüsteem on 
esitatud patendi saamiseks.

Timbernessi terrassisüsteem kujutab endast terviklikku süsteemi – see tähendab, et ta sisaldab kõiki vajalikke 
elemente alates laudadest ja taladest kuni viimistlusliistude ning kruvideni. Meie terrassisüsteemide kohta 
lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.timberness.com. Sealt leiate vastused kõikidele oma küsimustele, 
sh paigaldusjuhised ja garantiitingimused.
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T-seeria klamber

M-seeria klamber

Lame T-seeria klamber

kinnitusklamber

5 mm

5,8 mm

7 mm

√

√ 

√

√

√

paigaldus-
vahe

 komposiit tala alumiinium tala muud materjalid

sobitamine taladega

Viimistlusliistude paigaldustarvikud
Meie enda lahendus võimaldab ääreliistude paigaldamist ilma kruvideta.

PVC vuuk – sobib igale plaadileOMEGA liugklamber

Komposiitlaudade paigalduskomplekt
• kinnitusklambrid 50/500 tk
• algusklambrid
• kruvide komplekt

Komplektid erinevad kinnitusklambrite tüübi poolest.

PVC vuuk FOREST Plusuniversaalne 
klamber

PVC vuuk SELECT

Kõik õigused kaitstud. ©Fiberlab SA, Brzezie 387, 32-014 Brzezie, Poola

Paigaldustarvikud

Talad
Madal tala

Mõõdud: laius 40 mm; kõrgus 20 mm; pikkus 4000 mm

Sobib: Timberness SELECT

Standardtala

Mõõdud: laius 50 mm või 40 mm; kõrgus 40 mm või 50 mm;
pikkus 4000 mm

Tala kõrgust ja laiust võib kasutada vaheldumisi.

Sobib: Timberness SELECT

Alumiiniumtala

Mõõdud: laius 30 mm; kõrgus 35 mm; pikkus 4000 mm

Lisatugevuse ja -jäikusega tala.

Sobib: Timberness FOREST Plus, Timberness SELECT

Viimistlusliistud
SELECT viimistlusliist

Mõõdud: laius 92 mm; kõrgus 12 mm; pikkus 4000 mm

Värvid: tumepruun, helepruun, grafiit, hall

Sobib: Timberness SELECT

FOREST Plus viimistlusliist

Mõõdud: laius 96 mm; kõrgus 12 mm; pikkus 4000 mm

Värvid: Massaranduba, Bangkirai, Garapa, 
Palisander, paatina tamm, Winchester

Sobib: Timberness FOREST Plus

Alumiiniumist viimistlusliist

Mõõdud: laius 42 mm; kõrgus 82 mm; pikkus 4000 mm

Värvid: hõbedane, must, tumepruun

Tugevdatud liist, sobib ideaalselt treppide nurkadesse.

Sobib: Timberness FOREST Plus, Timberness SELECT



Esindaja Eestis
Holzmill OÜ
info@holzmill.ee
www.holzmill.ee

Tootja
FIiberlab S.A.
contact@timberness.com
www.timberness.com


